
Испытательная лаборатория «Вега-тест»
Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ23

Срок действия с 31.01.2022 года по 30.01.2025 года
Адрес: 144007, Россия, Московская область, г. Электросталь, улица Мира, 27с4

Утверждаю:
Начальник лаборатории

_______________ И.П. Смирнов
15.09.2022года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 009/F-15/09/22 от 15.09.2022 года

Заказчик испытаний, адрес 
заказчика1

Акционерное Общество «Комбинат строительных материалов». 
Адрес:  627014, РОССИЯ, Тюменская область, г.Ялуторовск, ул. 
Ишимская 149

Наименование объекта испытаний1 блок БП-400, D400, B2.5, F50.
Изготовитель1 Акционерное Общество «Комбинат строительных материалов». 

Адрес: 627014, РОССИЯ, Тюменская область, г.Ялуторовск, ул. 
Ишимская 149

План (метод) отбора образцов1 Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, 
акт отбора образцов № 009/F-15/09/22

Идентификационный номер образца № 009/F-15/09/22
Испытания проведены на 
соответствие требованиям

ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Инженер-испытатель: Н.И. Назаров

Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4
длина ГОСТ 31360-2007 625 мм 625 мм
ширина ГОСТ 31360-2007 400 мм 400 мм
высота ГОСТ 31360-2007 250 мм 250 мм
марка по ср. плотности ГОСТ 31360-2007 D400 D400
класс по прочности на сжатие ГОСТ 31360-2007 B2,5 B2,5
марка по морозостойкости ГОСТ 31360-2007 F50 F50

Измеряемый показатель Ед.изм.

Требования к испытываемой
продукции Результат

испытанийОбозначение НД
на испытание

Нормативное
значение

Отклонение геометрических
размеров:
- по длине

- по ширине
- по высоте

- отклонение от прямоугольной
формы (разность длин,

диагоналей)
-отклонение от прямоугольности

мм ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 13015-2012 не более ±3,0

не более ±2,0
не более ±1,0

не более 2

не более 1

-3,0; - 2,0
-1,0; +1,0

+1; 0,0
1

0,59

1 Информация представлена заказчикомГОСТ 
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ребер
Глубина отбитостей углов числом
не более двух на одном изделии

Глубина отбитостей ребер на
одном изделии общей длины

продольного ребра

не более 5

не более 5

4

3

Фактическая средняя плотность кг/м3 ГОСТ 12730.1-78 Не более 428 420
Фактическая прочность при

сжатии при классе В2,5
МПа ГОСТ 10180-2012 не менее 2,72 2,74

Коэффициент теплопроводности
в сухом состоянии для марки

D400
Вт/м°С ГОСТ 7076-99 не более 0,096 0,089

Изменение значения 
теплопроводности на один 

процент влажности 
Вт/м°С - - 0,0042

Коэффициент
паропроницаемости для марки

D400
Мг/м*ч*Па ГОСТ 25898-2020 не менее 0,23 0,29

Усадка при высыхании
конструкционного бетона,

изготовленного на золошлаковом
компоненте 

мм/м ГОСТ 25485-2019 не более 0,5 0,49

Марка по морозостойкости
- потеря массы после

нормируемого количества циклов
- снижение прочности после

нормируемого количества циклов

-

%
ГОСТ 31359-2007

не менее F25

не более 15

F50

5,9

Примечания:
1.  Протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  прошедшие  испытания.  Результаты
испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2.  Протокол  испытаний  не  может  быть  частично  воспроизведен  без  письменного  разрешения
испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы
исследований  (испытаний)  и  измерений,  в  том  числе  правила  отбора  образцов,  необходимые  для
применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ
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